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HUOMIO! 

• Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja sisältö huolellisesti ennen asennusta.  

• Tämän kaasukäyttöisen vedenlämmittimen asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen 

asentaja. Virheellinen asennus tai huolto voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita tai kuoleman. Lue 

tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa. 

•  Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole fyysisiä, 

aistillisia tai henkisiä edellytyksiä käyttää laitetta turvallisesti ilman valvontaa tai ohjausta. Lasten 

on oltava valvonnassa, eivätkä he saa leikkiä laitteella. 

• Tämä laite on avokammioinen (B-tyyppi) kaasulla toimiva vedenlämmitin, joka ottaa palamisilman 

asennustilasta. Laite on asennettava tilaan, jossa on riittävä ilmanvaihto palamisilman saamiseksi. 

Laitetta ei saa asentaa makuutilaan, kylpyhuoneeseen tai muuhun tilaan, jossa oleskellaan 

jatkuvasti. Ilmanvaihdon toteutus on tehtävä paikallisten rakennus- ja asennusmääräysten 

mukaisesti. 

• Tiivisteisiin ja tiivistysosiin kajoaminen on ehdottomasti kielletty. Ennen käyttöä liitäntöjen tiiviys 

tulee varmistaa. 

• Varmista savukaasujen turvallinen poisto käyttöohjeen ja kansallisten määräysten mukaisesti. 

• Suojattava sateelta ja roiskevedeltä.  

• Huomio minimietäisyydetseinästä ja katosta. Älä säilytä palavia materiaaleja laitteen 

välittömässä läheisyydessä. Laitteen yläosan ja katon väliin on jätettävä vähintään 100 cm vapaa 

tila. Laitteen molemmille sivuille on jätettävä vähintään 50 cm vapaata tilaa sekä 50 cm 

lämmittimen alaosan ja lattian väliin. 

• Jos laite on liitetty kiinteästi vesiverkkoon, vesiliitäntään on asennettava IEC 61770 -standardin 

mukainen takaisinvirtauksen estolaite paikallisten määräysten mukaisesti. 
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 HUOMIO!  

Varmista aina erinomainen ilmanvaihto lämmitintä käytettäessä. Käytön aikana kaasutoiminen 

vedenlämmitin tuottaa häkää palamistapahtumasta, sekä avoimen ilmanoton vuoksi käyttää 

asennuspaikan välittömässä läheisyydessä olevaa happea palamistapahtumaan. 

On erittäin tärkeää, että noudatat asianmukaisia asennusohjeita ja käyttöohjeita. Ellei erikseen sovita on 

tämän tuotteen korjaaminen, muun kuin valtuutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön toimesta kiellettyä. 

Emme ota vastuuta itse korjatuista tai valtuuttamattomalla korjaamolla käytetyistä lämmittimistä. 

Valmistajan vakuutus 

Laite täyttää erityisesti seuraavat Euroopan unionin säädökset: 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/426 kaasulaitteista (Gas Appliance 
Regulation) sekä siihen liittyvät sovellettavat ja ajantasaiset yhdenmukaistetut standardit, kuten 
kaasukäyttöisiä pikavedenlämmittimiä koskeva standardi EN 26 ja muut soveltuvat 
harmonisoidut standardit, sellaisina kuin ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 

• Komission asetus (EU) N:o 814/2013 kaasukäyttöisten vedenlämmittimien ja 
kuumavesivaraajien ekosuunnittelua koskevista vaatimuksista (Ecodesign) 

• Komission delegoitu asetus (EU) N:o 812/2013 kaasukäyttöisten vedenlämmittimien ja 
kuumavesivaraajien energiamerkinnästä 

Tuotteen energiatehokkuus- ja energiamerkintätiedot on määritetty sovellettavien standardien mukaisilla 
mittauksilla ja laskelmilla. 

Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa määritellyissä käyttöolosuhteissa ja siihen tarkoitettuun 
käyttötarkoitukseen. 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, energiamerkintä sekä tuotetietolomake ovat saatavilla 
valmistajalta pyynnöstä. 

Pakkaus sisältää 

1 × kaasukäyttöinen vedenlämmitin 
1 × käyttöohje 
1 × kaasuliitin 
1 × kiinnitysruuvit  

2 × ruuvit ja muovitulpat 
1 × letkunkiristin 

Maahantuoja: Varmtec Oy 
Yrityksen osoite: Autoilijantie 9, 94600 Kemi, Suomi 
Y-tunnus: 3224133-5 
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1. Käyttöohjeet käyttäjälle 

⚠ ️ Tuotetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. 

⚠ Tuotetta saa käyttää vain käyttöohjeen mukaisesti. 

⚠ Vian tai toimintahäiriön sattuessa ota yhteyttä huoltoon. 

⚠ Älä vahingoita turvatarroja tai muita merkintöjä. 

⚠ Virheellinen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia. 

⚠ Älä peitä savukaasun poistoaukkoa tai ilmanottoaukkoja. 

⚠ Käytön aikana vedenlämmittimen pinta voi kuumentua. Varo kuumia pintoja! 

    Pidä tämä käyttöohje laitteen läheisyydessä ja helposti saatavilla. 

1.2 Jäännösriskit 

Vaikka laite on suunniteltu ja valmistettu voimassa olevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti, laitteen 
käytössä voi esiintyä seuraavia jäännösriskejä: 

• häkämyrkytys, mikäli ilmanvaihto tai savukaasun poisto ei ole riittävä 
• palovammariski kuuman veden tai laitteen kuumien pintojen vuoksi 
• laitteen toimintahäiriö tai vaaratilanne virheellisessä asennuksessa tai käyttöolosuhteissa 

Näiden riskien minimoimiseksi on noudatettava tarkasti tämän käyttöohjeen asennus-, käyttö- ja huolto-
ohjeita. 

Laitetta ei saa käyttää, mikäli näitä ohjeita ei voida noudattaa. 

1.3 Alipaineiset tilat ja ilmanpoistolaitteet 

Tätä B11-tyypin kaasukäyttöistä vedenlämmitintä ei saa käyttää tiloissa, joissa syntyy alipainetta. 

Laitetta ei saa käyttää samanaikaisesti liesituulettimien, poistoilmapuhaltimien tai muiden 
ilmanpoistolaitteiden kanssa, ellei riittävä korvausilman saanti ole varmistettu. 

Alipaineinen tila voi estää savukaasujen normaalin poistumisen ja aiheuttaa hengenvaarallisen tilanteen. 

1.4 Käytön keskeyttäminen poikkeustilanteessa 

Laitteen käyttö on keskeytettävä välittömästi seuraavissa tilanteissa: 

• savukaasu ei poistu normaalisti 
• laitteen liekki muuttuu pysyvästi keltaiseksi, epävakaaksi tai poikkeavaksi 
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• laite sammuu toistuvasti käytön aikana 
• epäilet kaasuvuotoa tai ilmanvaihdon riittämättömyyttä 

Keskeytä käyttö, sulje kaasunsyöttö ja ota yhteyttä ammattitaitoiseen huoltohenkilöstöön. Laitetta ei saa 
käyttää ennen kuin häiriön syy on selvitetty ja korjattu. 
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2. Kaasuonnettomuuksien ehkäisy 

Jos havaitset kaasuvuodon, toimi seuraavasti: 

1. Sammuta vedenlämmitin välittömästi. 
2. Sulje kaasunsyöttö (kaasuventtiili). 
3. Älä käytä avotulta tai aiheuta kipinöitä missään muodossa. 
4. Avaa kaikki ovet ja ikkunat. 
5. Ota yhteyttä huoltoon. 

 

⚠ Tuotetta saa käyttää vain siinä kaasutyypissä ja kaasun paineessa, jotka on määritelty teknisissä 
tiedoissa. 

⚠ Kaasukäyttöisen vedenlämmittimen kaasumuunnokset saa suorittaa vain ammattitaitoinen 
huoltoteknikko, ja niissä on käytettävä yhteensopivia varaosia. 

⚠ Putkiliitokset on tarkastettava säännöllisesti saippuavedellä mahdollisten kaasuvuotojen varalta 

⚠ Jos kaasuliitos on tehty kumiletkulla, letku on vaihdettava kerran vuodessa. Letkujen on täytettävä 
sovellettavat EN-standardit ja paikalliset määräykset. 

⚠ Varmista teknisistä tiedoista, että laite soveltuu käytettävään kaasuun. 
Laitteen tyyppikilven tai lisäkilven tietojen on vastattava käyttöolosuhteita. 
 

Tulipalojen ehkäisy 

1. Älä poistu kotoa tai mene nukkumaan, kun vedenlämmitin on käynnissä tai on juuri lämmittänyt 
vettä. 

2. Älä sijoita syttyviä tai räjähdysherkkiä materiaaleja vedenlämmittimen läheisyyteen. 
3. Asenna laite ohjeiden mukaisesti ja noudata käyttöohjeita. 

Myrkytysvaaran ehkäisy 

1. Vedenlämmittimen käytön aikana laite käyttää huoneilmaa palamiseen. 
Varmista, että tilassa on riittävä ilmanvaihto laitteen turvallisen toiminnan varmistamiseksi. 

2. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata asentajan ohjeita myrkytystapaturmien 
ehkäisemiseksi. 

3. Savukaasu- ja ilmanvaihtokanava on asennettava oikein. Tarvittaessa ota yhteyttä asentajaan. 
4. Jos laitteen liekin väri muuttuu sinisestä keltaiseksi tai liekki muuttuu epävakaaksi, laitetta ei saa 

käyttää. 
Tämä voi johtua kaasunsyötön, ilmanvaihdon tai laitteen säädön häiriöstä. 
Ota yhteyttä ammattitaitoiseen asentajaan tai huoltohenkilöstöön. 

Huolto 

1. Tarkista ja puhdista vedenlämmitin vähintään 12 kuukauden välein. 
2. Tarkkaile liekkiä säännöllisesti. Jos liekki muuttuu sinisestä keltaiseksi ja muodostuu mustaa 

savua, vedenlämmitin on huollettava. 
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⚠ Kylmän veden syöttöputken takaiskuventtiilin on oltava täysin auki. Älä säädä 
takaiskuventtiiliä veden virtauksen säätämiseen. 

Jos et aio käyttää vedenlämmitintä pitkään aikaan, tyhjennä laite seuraavasti: 

1. Sulje kaasunsyöttöventtiili. 
2. Irrota paristot. 
3. Sulje kylmän veden syöttöputken takaiskuventtiili. (Jos laite on yhdistetty vesiverkkoon). 
4. Käännä veden lämpötilansäädin alimpaan asentoon. 
5. Tyhjennä laite ja putket vedestä. 

Liekin sammuminen 

Jos liekki sammuu äkillisesti vedenlämmittimen ollessa käynnissä, syynä voi olla liian korkea lämpötila. 
Tällöin järjestelmä katkaisee automaattisesti toiminnan ja kaasunsyötön. Vedenlämmitin voidaan 
sytyttää uudelleen vasta sen jäähdyttyä. 

1. Varmista, ettei savuhormi ole tukossa. 
2. Odota, kunnes vedenlämmitin on jäähtynyt. 
3. Sulje vesihana ja avaa se uudelleen. 

Jos vedenlämmitin ei toimi normaalisti, katso ”Viat ja korjaustoimenpiteet” -taulukkoa. 
Jos vika toistuu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön. 

 

 
️ 
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3. Asennusohjeet 

3.1 Savuhormin termostaatti 

Laite on varustettu savuhormin termostaatilla. 
 Jos savuhormi tukkeutuu tai palamistuotteiden poistuminen estyy, anturi katkaisee laitteen toiminnan ja 
sulkee kaasunsyötön polttimelle. 

⚠ Älä koskaan poista savuhormin termostaattia käytöstä. 
 Termostaatin anturin ohittaminen tai poistaminen vaarantaa laitteen turvallisen toiminnan. 
 Vialliset osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin varaosiin. 

Ota tällöin yhteyttä asiantuntijaan tai valtuutettuun huoltoon. 

⚠ Savukaasun ohjausjärjestelmän vaurioituminen voi aiheuttaa vakavaa vaaraa terveydelle tai 

jopa kuoleman. 

3.2 Asennusmenetelmä 

• Seinän, johon vedenlämmitin asennetaan, on oltava rakenteellisesti tukeva ja kestettävä laitteen 
paino myös veden ollessa laitteessa. 

• Asennusseinän ei saa olla lämmölle herkkä. Tarvittaessa on käytettävä asianmukaista 
lämmönkestävää suojausta. Lämmölle herkät seinämateriaalit, kuten puu, on suojattava 
palamattomalla ja lämmönkestävällä suojarakenteella. 
Suosittelemme asentamaan vedenlämmittimen palamattomalle seinälle tai vähintään 10 mm 
paksun palamattoman suojalevyn päälle. Suojalevyn on ulotuttava vähintään 100 mm laitteen 
ulkomittoja pidemmälle kaikilta sivuilta. 
 Laitetta ei saa kiinnittää suoraan lämmölle herkkään seinämateriaaliin. Suojaus on toteutettava 
siten, että laitteen kuumenevien osien ja seinärakenteen väliin jää riittävä etäisyys ja 
lämpösuojaus. 

• Tämä kaasukäyttöinen vedenlämmitin on asennettava hyvin tuuletettuun tilaan kylpyhuoneen 
ulkopuolelle voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 

• Asennustilan on oltava hyvin tuuletettu ja soveltuva palamisilman saamiseksi. 
• Laitetta ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C. 
• Laitetta ei saa asentaa kosteaan tilaan tai tilaan, jossa esiintyy jatkuvaa kosteutta. 
• Vedenlämmittimen yläpuolelle ei saa asentaa kaasuliettä, kaasukeitintä tai muuta kaasulaitetta. 
• Älä säilytä syttyviä materiaaleja 500 mm etäisyydellä vedenlämmittimestä. 
• Vedenlämmitin on asennettava pystysuoraan. 
• Asennus on tehtävä voimassa olevien rakennus- ja kaasuasennusmääräysten mukaisesti. 
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4. Veden, kaasun ja putkien liittäminen 

⚠ Kaasukäyttöisen vedenlämmittimen liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja. 

⚠ Noudata kansallisia asennusmääräyksiä ja -säännöksiä. 

⚠ Varmista, että käytettävä kaasulaji ja kaasun paine vastaavat laitteen tyyppikilvessä ilmoitettuja 

arvoja. 

⚠ Ennen kaasuputken liittämistä poista huolellisesti lika ja asennusjäämät sekä kaasu- että 

vesiputkista ennen niiden liittämistä vedenlämmittimeen. 

4.1 Kaasun liittäminen 

LPG-käytössä kaasunsyöttöön on käytettävä 30 mbar matalapainesäädintä, jossa on integroitu 
sulkuventtiili. Säätimen kapasiteetin on oltava vähintään 2 kg/h. 

4.2 Veden liittäminen 

Jos laite liitetään vesiverkkoon: 

• ️Takaiskuventtiili ️on ️asennettava ️kylmän ️veden ️syöttöjärjestelmään.  
• ️Suositellaan ️asentamaan ️ylipaineventtiili kylmän veden syöttölinjaan ylipaineen varalta. 

4.3 Asennus oikeaan tilaan 

Tämä laite on avokammioinen (B-tyyppi) kaasulla toimiva vedenlämmitin, joka ottaa palamisilman 
asennustilasta. Asennustilassa on oltava riittävä ilmanvaihto palamisilman saamiseksi. Ilmanvaihdon 
toteutus riippuu asennustilasta, rakennuksen ilmanvaihdosta sekä paikallisista rakennus- ja 
kaasuasennusmääräyksistä.  

Alla oleva taulukko on esimerkki suuntaa antavista arvoista. Arvot eivät ole yleispäteviä vaatimuksia, eikä 
niitä tule käyttää asennuksen ainoana perusteena. Asennuksen soveltuvuus tulee aina arvioida 
tapauskohtaisesti. 

 

Esimerkki ilmanvaihtoaukon pinta-alasta palamisilmaa varten 

Lämmittimen nimellisteho (kW) Ilmanvaihtoaukon pinta-ala (cm²) 
≤ ️12 ️kW 100 cm² 
12–16 kW 130 cm² 
16–20 kW 160 cm² 
20–26 kW 200 cm² 
26–32 kW 260 cm² 

Huomautus: 
Ilmanvaihto voidaan toteuttaa eri tavoin (esim. korvausilmaventtiili, ritilä tai rakennuksen muu 
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ilmanvaihto). Asennuksen soveltuvuus on arvioitava tapauskohtaisesti paikallisten rakennus- ja 
kaasuasennusmääräysten mukaisesti. 

4.4 Palokaasujen poistoputken asennus 

• Savuhormin pystysuoran osuuden tulee olla vähintään noin 1 m, jotta riittävä veto muodostuu. 
• Savuhormin kokonaispituus ja mutkien määrä vaikuttavat vedon toimintaan. Yleisesti 

suositellaan enintään kahta 90° mutkaa, ja mutkien yhteydessä on käytettävä riittävän pitkiä 
suoria osuuksia. 

• Savuhormin päähän voidaan asentaa suojahattu paikallisten määräysten ja asennustavan 
mukaisesti. 

• Savuhormin osat on kiinnitettävä tukevasti ja asennettava siten, että huolto on mahdollista. 
• Savuhormi voidaan johtaa seinän tai katon läpi vain paikallisten rakennus- ja palomääräysten 

mukaisesti. 
• Mikäli savuhormi kulkee syttyvien materiaalien läheisyydessä tai niiden läpi, ne on suojattava 

paloturvallisella eristysratkaisulla määräysten mukaisesti. 
• Savuhormin ja seinärakenteen väliä ei tule täyttää kovilla materiaaleilla (esim. sementti), jotta 

lämpöliike ja huolto ovat mahdollisia. 
• Asennustilassa on oltava riittävä ilmanvaihto palamisilman saamiseksi. 

 

 

 

 Savuhormin asennus seinän läpi. 
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5. Huolto 

⚠ Kaasukäyttöisten vedenlämmittimien huolto ja kunnossapito on suoritettava ammattitaitoisen 

huoltohenkilöstön toimesta. 

⚠ Noudata kansallisia huolto- ja turvallisuusmääräyksiä. 

⚠ Vedenlämmittimen on annettava jäähtyä ennen huoltotöiden aloittamista. 

5.1 Kaasuletku ja liitäntä 

Nestekaasukäyttöinen vedenlämmitin: 
 Jos kaasun liittämiseen käytetään letkua, noudata seuraavia vaatimuksia: 

• ️Vaihda ️letku ️kerran ️vuodessa. 
• ️Tarkista ️kaasuliitokset ️vuotojen ️varalta ️saippuavedellä. 

5.2 Lämmönvaihdin 

• ️Sulje ️kaasunsyöttöventtiili. 
• ️Irrota ️vedenlämmittimen ️päällykansi. 
• ️Sulje ️kylmän ️veden ️tuloventtiili. 
• ️Avaa ️kuuman ️veden ️ulostulohana. 
• ️Avaa ️tyhjennysventtiili ️ja ️anna ️veden ️valua ️ulos. 
• ️Irrota ️lämmönvaihdin ️vedenlämmittimestä. 
• ️Puhdista ️lämmönvaihtimen ️lamellit ️siveltimellä. 
• ️Voimakkaan ️lian ️poistamiseen ️voidaan ️käyttää ️vesisuihkua. 

5.3 Poltin 

• ️Irrota ️poltin ️vedenlämmittimestä. 
• ️Puhdista ️polttimen ️pinta ️ja ️yläosa ️siveltimellä ️ja ️puhalla ️pöly ️pois ️polttimen ️lamelleista. 

5.4 Veden tulosuodatin 

• ️Irrota ️vesiputki ️vedenlämmittimen ️kylmän ️veden ️tuloliitännästä. 
• ️Irrota ️ja ️puhdista ️kylmän ️veden ️tulosuodatin. 

5.5 Runko 

• ️Käytä ️rungon ️puhdistamiseen ️pehmeää ️liinaa ️ja ️mietoa ️puhdistusainetta. 
• ️Älä ️käytä ️kemiallisia ️tai ️voimakkaita ️puhdistusaineita 
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Varoituskilpi 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  14 
 

Sisäinen rakennekaavio 
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6. Käyttöönottaminen 

⚠ Vedenlämmittimen käyttöönotto on suoritettava ammattitaitoisen asentajan toimesta. 

• ️Asenna ️paristot. 
• ️Asenna ️veden tulo, ulostulo ja kaasunsyöttö. 
• ️Avaa ️kaasunsyöttöventtiili. 
• ️Säädä ️vedenvirtaus ️ja ️lämpötila ️sopivaksi. 
• ️Tarkkaile ️liekkiä ja varmista oikea toiminta. 
 

Paristojen asennus 

1. Avaa paristokotelon kansi ja aseta kaksi LR20/D 1,5 V paristoa paristokoteloon (Kuva 1). 
2. Varmista paristojen polariteetit. Jos Paristot asennetaan väärinpäin vedenlämmitin ei toimi. 
3.  Sulje paristokotelon kansi. 

 

Kuva 1. Paristokotelo. Kotelo sijaitsee laitteen alaosassa. 

Letku ja putkiliitännät 

Kuvassa 2 vedenlämmittiminen kaasu- ja vesiliitäntöjen asennus. 

1. Veden ulostulo (Lämmin) 
2. Kaasuliitäntä 
3. Veden sisääntulo (Kylmä) 
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Kuva 2. Vedenlämmittimen kytkentä vesi- ja kaasulinjaan. 

Kaasuletkun ja liitännän tarkistus 

Kaasuletku tulee tarkastaa säännöllisesti ja vaihtaa tarvittaessa. Myös kaasuliitännän tiiveys on 
varmistettava säännöllisin väliajoin. 

Tiiveyden voi tarkistaa esimerkiksi saippualiuoksella. Levitä saippualiuosta kaasuletkuun ja liitäntään, ja 
avaa sen jälkeen kaasuventtiili. Esimerkki kuvassa 3. 

Jos liitännässä tai letkussa muodostuu kuplia, liitäntä ei ole tiivis. Tällöin kaasu on suljettava välittömästi 
ja liitännän tiiveys varmistettava tai kaasuletku vaihdettava. 

Älä käytä avotulta kaasuvuodon tarkistamiseen. 

 

 

 

Kuva 3. Kaasuletkun liitännän ja letkun tarkistus. 
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Kaasun ja vedenvirtauksen säätäminen 

Kaasunvirtauksen säätäminen (Kuva 4). Kaasun virtausta säädetään vasemmasta kytkimestä. 

- Käännä kytkintä vasemmalle vähentääksesi kaasunvirtausta. 
- Käännä kytkintä oikealle lisätäksesi kaasunvirtausta. 

Kaasunvirtauksen lisääminen tai vähentäminen vaikuttavat veden lämpötilaan. Lisäämällä virtausta 
nostat veden lämpötilaa. 

 

 

Kuva 4. Kaasunvirtauksen säätökytkin vasemmalla (merkitty punaisella). 

 

Vedenvirtauksen säätäminen (Kuva 5).  Vedenvirtausta säädetään oikeasta kytkiemstä. 

- Kääntämällä kytkintä vasemmalle lisäät vedenvirtausta.  
- Kääntämällä kytkintä oikealle vähennät vedenvirtausta. 

Virtauksen nostaminen tai laskeminen vaikuttaa veden lämpötilaan. Nostamalla virtausta lasket veden 
lämpötilaa. Mitä nopeampaa vesi virtaa laitteen läpi sitä hitaampaa se kerkeää lämmitä. 

 

Kuva 5. Vedenvirtauksen säätökytkin oikealla (merkitty punaisella). 

 

Laitteen yleiskuvaus ja pääkomponentit 

Yleiskuvaus 

Laite on kaasukäyttöinen läpivirtausperiaatteella toimiva vedenlämmitin, joka on tarkoitettu käyttöveden 
tuottamiseen kotitalouskäyttöön. 
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Laite käynnistyy automaattisesti veden virtauksen havaitessaan ja säätää kaasunsyöttöä jatkuvasti 
ylläpitääkseen vakaan ulostulolämpötilan. 

 

Pääkomponentit 

Laitteen keskeiset komponentit ovat: 

• Lämmönvaihdin  
• Kaasupoltin  
• Veden virtausanturi  
• Kaasuventtiilikokonaisuus  
• Sytytysjärjestelmä  
• Ohjausyksikkö (piirilevy, PCB)  
• Lämpötila-anturit  
• Poistojärjestelmä (savukaasujärjestelmä)  
• Turvalaitteet  

 

Vaihdettavat pääkomponentit 

Mahdollisissa toimintahäiriötilanteissa laitteen keskeisiä vaihdettavia osakokonaisuuksia ovat: 

• Kaasuventtiili  
• Sytytyselektrodi  
• Lämpötila-anturit  
• Virtausanturi  
• Ohjausyksikkö (PCB)  

Vaihdot tulee suorittaa valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ainoastaan pätevän henkilöstön toimesta. 

 

Piirikaavio ja liittimet 

Laite on varustettu sähköisellä ohjausjärjestelmällä, joka sisältää liittimet sekä virransyöttöä että 
ulkoista ohjausta varten. 

Yksityiskohtainen piirikaavio liittimineen on esitetty tämän käyttöoppaan teknisessä liitteessä. 
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Kytkentäkaavio 

Yksityiskohtainen kytkentäkaavio, joka esittää kaikki liittimet (mukaan lukien ulkoiset ohjausliittimet), 
kytkennät sekä piirikaavion rakenteen, on esitetty tämän käyttöoppaan teknisessä liitteessä. 

Huolto ja tarkastusvälit 

Laitteen turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi säännöllinen huolto on välttämätöntä. 

Suositellut huoltotoimenpiteet: 

• Polttimen puhdistus  
• Lämmönvaihtimen puhdistus  
• Kaasuliitäntöjen ja tiivisteiden tarkastus  
• Sytytysjärjestelmän ja elektrodien tarkastus  
• Turvalaitteiden toiminnan varmistaminen  

Huoltoväli: 
 Huolto tulee suorittaa vähintään kerran 12 kuukauden välein tai useammin käyttöolosuhteiden sekä 
paikallisten määräysten mukaisesti. 

 

Savuhormi- ja palamisilman liitäntävaatimukset 

Kun vedenlämmitin liitetään olemassa olevaan tai erilliseen palamisilman syöttö- ja savukaasujen 
poistojärjestelmään, tulee noudattaa seuraavia vaatimuksia: 

• Laite on suunniteltu käytettäväksi savuhormiputken kanssa, jonka mitat ovat Ø110 × 1000 mm.  
• Savuhormiliitännän nimellishalkaisija on Ø108 mm (toleranssi ±1 mm) valmistajan määrittelyjen 

mukaisesti.  



   
 

  20 
 

• Savuhormijärjestelmä on asennettava voimassa olevien paikallisten lakien, määräysten ja 
standardien mukaisesti.  

Liitäntävaihtoehdot: 

• Täysin suljettu palamisjärjestelmä, tai  
• Erillinen palamisilman syöttö ja savukaasujen poistokanava  

 

Palamistuotteiden poistoturvalaite 

Tekninen kuvaus 

Laite on varustettu palokaasujen poistoturvajärjestelmällä, jonka tarkoituksena on 
varmistaa laitteen turvallinen toiminta. 

Turvalaite valvoo savukaasujen asianmukaista poistumista. Mikäli poistossa havaitaan 
poikkeamia, laite käynnistää automaattisesti suojaustoimenpiteet. 

Turvalaitteen käyttöä koskevat vaatimukset 

Keskeyttämättömyysvaatimus: 
Turvalaitteita ei saa missään olosuhteissa poistaa käytöstä tai ohittaa laitteen 
toiminnan aikana. 

Varoitus: 
 Turvalaitteen häirintä, tukkeutuminen tai virheellinen muokkaaminen voi aiheuttaa 
vakavan turvallisuusriskin. 

 

Asennus ja komponenttien vaihto 

• Laite on asennettava tarkasti valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
• Vialliset tai vaurioituneet osat saa korvata ainoastaan alkuperäisillä varaosilla.  
• Asennus- ja huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain pätevä ammattilainen.  

 

Toistuvat häiriöt ja sammumiset 

Mikäli laite sammuu toistuvasti, on vian syy selvitettävä ja korjattava ennen laitteen 
uudelleenkäynnistystä. 
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Kaasunsyötön turvatoiminto 

Jos savukaasujen poistuminen estyy, laite katkaisee automaattisesti kaasunsyötön polttimelle 
turvallisuuden varmistamiseksi. 

Uudelleenkäynnistys 

Laitteen uudelleenkäynnistys tulee suorittaa seuraavasti: 

1. Varmista, että vian syy on poistettu  
2. Varmista riittävä ilmanvaihto ja savuhormin esteetön toiminta  
3. Nollaa laite käyttöohjeiden mukaisesti  
4. Käynnistä laite normaalin sytytysmenettelyn mukaisesti  

 

Toimenpiteet toistuvien häiriöiden yhteydessä 

Mikäli palamistuotteiden poistoon liittyviä häiriöitä esiintyy toistuvasti, tulee ottaa yhteyttä pätevään 
huoltoteknikkoon tai asiantuntijaan laitteen tarkastusta ja korjausta varten. 



   
 

  22 
 

Tekniset tiedot 

Ominaisuus Arvo 

Tuotetyyppi Kaasukäyttöinen vedenlämmitin 

Savukaasutyyppi B11BS (palamisilma huonetilasta) 

Malli WASPA22-B2LP 

Käyttökaasu LPG (G31) 

Laitekategoria I3B/P (30) 

Nimellinen 
lämpöteho Qn (Hi) 

22 kW 

Vähimmäislämpöteho 
Qmin (Hi) 

9,5 kW 

Nimellinen hyötyteho 
Pn (Hi) 

18,92 kW 

Vähimmäishyötyteho 
(Pmin) 

8,5 kW 

Nimellinen 
hyötysuhde 

85 % 

Kuumanvedentuotto 9,5 ️l/min ️(ΔT ️= ️30 ️K) 

Suurin veden 
lämpötila 

85 °C 

Pienin saavutettava 
veden lämpötila 

25 °C 

Käyttöveden paine 
(min / max) 

0,25 bar / 8 bar 

Kaasun kulutus – LPG 
(G31) 

0,82 kg/h 

Kaasun nimellispaine 
(LPG) 

30 mBar 

Suuttimien 
lukumäärä 

24 

Suuttimen halkaisija 
(G31) 

0.51 mm * 24 
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Keskimääräinen 
savukaasun lämpötila 

126 °C 

NOx-päästöt 110 mg/kWh 

Sytytys Paristokäyttöinen automaattinen sytytys 

Käyttöjännite 3 V DC (2 X LR20/D 1,5 V) 

Vesiliitäntä G 1/2" 

Kaasuliitäntä G 1/2" 

Savuhormin halkaisija Ø 110 mm 

Mitat (K × L × S) 610× 340 × 180 mm  

Paino 11 kg 

Turvalaitteet Liekinvalvonta, ylikuumenemissuoja, savuhormin 
termostaatti, automaattinen kaasunsulku 
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Yleiset ongelmat ja niiden korjaus 

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu / toimenpide 

Laite ei sytytä Pääkaasuventtiili on suljettu Avaa pääkaasuventtiili 

 
Kaasupullo on tyhjä Vaihda tai täytä kaasupullo 

 
Matalapainesäädin on rikki tai väärä Varmista, että matalapainesäädin on vähintään 2 

kg/h virtauksella ja 30 mBar 

 
Paristot ovat tyhjät Vaihda paristot (2 × 1,5 V D) 

 
Edellä olevat varmistettu Ota yhteys huoltoon 

Vesi ei lämpene Kaasun tulopaine on liian matala Tarkista kaasunsäädin ja paine 

 
Veden virtaus on liian suuri tavoiteltavaan 
lämpötilaan nähden 

Vähennä veden virtausta 

 
Lämpötilan säätö on väärässä asennossa Säädä lämpötilaa säätönupista 

Vesi lämpenee heikosti Veden paine on alhainen Tarkista vedenpaine 

 
Veden lämpötila säädetty liian alas Säädä lämpötilaa korkeammalle 

Veden lämpötila vaihtelee Veden paine vaihtelee Tarkista vesiverkon toiminta 

 
Kaasunsyöttö epätasainen Varmista matalapineventtiilin toiminta 

Laite sammuu käytön aikana Kaasu on vähissä Vaihda kaasupullo 

 
Ilmanvaihto on riittämätön Varmista riittävä ilmanvaihto 

 
Veden paine on liian alhainen Tarkista vedenpaine 

Sytytys ei toimi Paristot ovat heikot tai väärin päin Vaihda paristot / käännä ne oikein 

 
Paristokotelon liitännät irti Tarkista paristokotelon liitännät 
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Vedenpaine liian alhainen Vedenpainetta nostettava 

 

 

Kaasu haisee Kaasuliitäntä ei ole tiivis Sulje kaasu välittömästi ja tarkista liitännät 

 
Kaasuletku on vaurioitunut Vaihda kaasuletku 

Heikko veden virtaus Vedenvirtaus asetettu liian pienella laitteesta Käännä vedenvirtausta korkeammalle 

 
Tulovesisuodatin on tukossa Puhdista tulovesisuodatin 

Laite ei toimi kylmällä säällä Vesi tai kaasuletku on jäätynyt Sulata laite ja putket ennen käyttöä 

Laite käy hetken ja sammuu Veden lämpötila nousee mahdollisesti liian 
korkeaksi 

Tarkista vedenvirtaus 

Laite ei reagoi säätimiin Sisäinen toimintahäiriö Ota yhteys huoltoon 

 

Maahantuoja 

 
 
Varmtec Oy 
Autoilijantie 9 
94600 Kemi 
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