
WARMATEK® AIRSTART - Asennusmanual / Installationsmanual 1

ASENNUSMANUAALI

WARMATEK® AIRSTART
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HUOMIO!
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen

asennusta ja käyttöä.
Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi

seurata tulipalovaara!

YLEISTÄ
• Lämmittimen normaali käyttölämpötila-alue on -40 °C ... +40 °C.

Asennuksessa on varmistettava, ettei pakoputki tule liian lähelle
kuumuudelta suojattavia kohteita, kuten polttoaineletkua.

• Laitteen läheisyydessä ei saa säilyttää tulenarkoja tai höyrystyviä
kemikaaleja tai materiaaleja. Lämmitintä ei saa koskaan käyttää
henkilöiden tai eläinten kuivaamiseen. Lämmittimen imuilmaa ei tule
ottaa lämmitettävästä tilasta, elleivät tilan koko ja ilmanvaihto tätä salli.

• Imuilmaputkea ei saa peittää. Jos se varustetaan suodattimella, suodatin
on puhdistettava säännöllisesti. Lämmittimen imuilma tulee ottaa
puhtaasta, vapaasti kiertävästä ilmasta. Putken päätä ei saa peittää.
Varmista, ettei kuuman ulostuloilman suuntaus tai sijoitus vahingoita
henkilöitä tai esineitä. Käytössä ja asennuksessa on noudatettava tämän
ohjekirjan ohjeita. Lämmittimen osia saa vaihtaa ainoastaan valmistajan
hyväksymiin osiin.

• Lämmitintä ei saa käyttää paikoissa, joissa on tulenarkoja tai höyrystyviä
materiaaleja, kuten polttoainevarastossa, puuaitassa, huoltoasemalla tai
puutarhavajassa. Sammuta lämmitin aina polttoainetta lisätessäsi. Jos
polttoainejärjestelmässä on vuoto, se on huollettava välittömästi. Ota
tarvittaessa yhteys ammattilaiseen. Älä katkaise virransyöttöä
lämmittimen ollessa toiminnassa; sammuta lämmitin ainoastaan
käyttökytkimellä.

HUOMIO
• Asenna lämmitin aina sade- ja roiskevedeltä suojattuun paikkaan.

• Ilmantuloputki on sijoitettava mahdollisimman kauas lämmittimen
imuaukosta, jotta lämmitin ei ylikuumene lämmitetyn ilman kiertäessä
takaisin lämmittimeen.
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• Lämmitin on sijoitettava vaakasuoralle, palamattomalle alustalle.

• Lämmittimen pakoputki kuumenee. Normaalisti pakoputken
pintalämpötila on toiminnan aikana noin 200 °C, mutta joissakin
tilanteissa se voi nousta jopa +400 °C:een. Varmista, että pakoputki ja sen
läpivienti ovat riittävän kaukana palavista materiaaleista. Konsultoi
tarvittaessa ammattilaista, jos teet läpiviennin paloaran materiaalin läpi.

• Asennustilan on oltava riittävän suuri. Sivuille ja taakse tulee jäädä
vähintään 150 mm ja eteen vähintään 250 mm vapaata tilaa.

• Lämmitin tarvitsee toimiakseen 12 tai 24 V:n jännitteen akusta tai
muuntajasta. Varmista oikea jännite laitteen kyljessä olevasta
tyyppikilvestä.

• Lämmitintä ei tule säilyttää polttoainetta tankissa sille sopimattomalla
alustalla. Esimerkiksi kova pakkanen voi aiheuttaa polttoainevuodon.
Säilytä lämmitin polttoainetta tankissa vain alustalla, joka ei voi vaurioitua
polttoainevuodosta.

• Lämmitintä ei ole tarkoitettu jatkuvaan yhtäjaksoiseen käyttöön.

• Lämmittimellä ei saa kuivata eläimiä tai ihmisiä.

• Älä käytä lämmitintä biopolttoaineilla. Käytä ainoastaan EN 590
-standardin mukaista dieselpolttoainetta ja huomioi vallitseva ilmasto.

• Sammuta lämmitin aina polttoainetta lisätessäsi.

• Lämmitin ei ole E-tyyppihyväksytty, joten se ei sovellu asennettavaksi
tieliikenneajoneuvoihin.

• Lämmittimessä tulee käyttää vain valmistajan hyväksymiä osia.

• Lämmittimen kuumailmaputki tulee sijoittaa siten, ettei se aiheuta vaaraa
ihmisille tai eläimille. Putkesta tuleva ilma on kuumaa ja voi aiheuttaa
palovamman.
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ULKO-OSAT

1. Moottori 4. Alempi suojakansi
2. Ilmanotto 5. Ilman ulostulo
3. Ylempi suojakansi 6. Takasuojakansi

SISÄOSAT
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1. Pakoputki 11. Puhaltimen moottori
2. Polttokammion putki 12. Kuumailman tuuletin
3. Polttokammio 13. Käyttöpaneeli
4. Polttoaineputki 14. Säätöruuvi
5. Ilman sisäänmenon ohjain 15. Säätöruuvi
6. Tiiviste 16. Säätöruuvi
7. Puhaltimen siivet 17. Sytytin
8. Puhaltimen runko 18. Lämpöanturi
9. Tiiviste 19. Anturin kiinnike
10. Palopesän ilman imuputki 20. Palopesän tiiviste
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LÄMMITTIMEN KIINNITYS

Lämmittimen voi asentaa tilan sisä- tai ulkopuolelle. Ulkopuolelle
asennettaessa tulee huomioida, ettei roiskevettä missään olosuhteissa
pääse imuilmaan tai lämmittimeen.

KUUMAILMAPUTKIEN ASENNUS
Lämmitintä ei saa koskaan asentaa suoraan ilmakanaviin. Kun ilman
sisääntuloputki on kiinnitetty, putken halkaisijan tulee olla vähintään 75
mm. Materiaalin tulee kestää lämpöä 190 °C saakka. Maksimipaineenlasku
sisään- ja ulostuloilmalle on 0,15 kPa. Kuumailman ulostuloaukkoa ei saa
edes osittain peittää. Huom! Kuumailma ei saa kiertää takaisin
lämmittimeen.

a) OIKEIN Kuumailma suuntautuu pois imuilman putkelta.
b) VÄÄRIN Kuumailma kiertää takaisin lämmittimeen,
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ylikuumenemisvaara!
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POLTTOAINELINJAN ASENNUS
Ota huomioon, että sisähalkaisija ja polttoaineputken pituus sekä
pumpun, lämmittimen ja tankin korkeus suhteessa toisiinsa vaikuttavat
polttoaineen vapaakiertoon.

• Suositus polttoainelinjan pituudeksi on 1,5-2 metriä ja enintään 5 metriä.

• Polttoainepumpun ja säiliön välinen etäisyys ei tule olla yli 1 metri.

• Polttoainepumpun ja lämmittimen välinen etäisyys ei tule olla yli 4 metriä.

POLTTOAINEPUMPUN ASENNUS

Polttoainepumppu tulee asentaa paikkaan, jossa se ei altistu kuumuudelle.
Tarkista polttoainepumpun asento kuvasta ja käytä mukana tulevaa
värinää vaimentavaa kiinnikettä. Polttoainesuodatin tulee asentaa
imupuolelle. Tarkista virtaussuunta.
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POLTTOAINELETKUN ASENNUS
Käytä vain tarkoituksenmukaista, joustavaa ja nylonvahvistettua
polttoaineletkua, jolla on pieni virtausvastus ja joka kestää
lämmönvaihteluita. Katso alla olevista kuvista polttoaineputken ja letkun
oikea asennus.

Yllä: oikein asennettu. Yllä: väärin asennettu, ilmataskuja.

POLTTOAINESÄILIÖN ASENNUS
Polttoaineen imuputken tulisi olla noin 30-40 mm säiliön pohjasta, jotta
tankin pohjalta ei kulkeudu epäpuhtauksia. Imuputken tulee olla hyvin
tiiviisti asennettu polttoainetankkiin.
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Ajoneuvon omaa polttoainetankkia käytettäessä liitä T-kappale
polttoainelinjaan. Huomioi asennuskulma.
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POLTTOAINETANKKI

Lämmittimen mukana tulevassa polttoainetankissa polttoainenippa on
irrallaan. Tee asennus seuraavalla tavalla:

• Poista asennustarvikkeet tankin sisältä.

• Poraa 8 mm reikä kuvan mukaisesti.

• Laita esimerkiksi ohut metallilanka tankinkorkin reiästä niin, että se tulee
ulos poraamastasi 8 mm reiästä.

• Laita nippa tiivisteen kanssa metallilankaa pitkin tankinkorkin reiästä ja
vedä se läpi 8 mm reiästä.

• Asenna toinen tiiviste tankin ulkopuolelle ja kiristä nippa paikalleen.

Esimerkkikuva polttoaineletkun asennuksesta
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LÄMMITTIMEN ILMANOTTOPUTKEN JA
PAKOPUTKEN ASENNUS

• Imuilman ja pakoputken tulisi molempien suuntautua ulospäin
lämmittimestä. Putkea taivutettaessa säde saa pienimmillään olla noin 50
mm.

• Tarvittaessa putkeen voi porata noin 4 mm reiän kondensaatioveden
valuttamiseksi. Imuilman putkeen ei saa missään olosuhteissa päästä
vettä.

• Huom! Pakokaasut eivät saa päästä lämmitettävän tilan sisälle.

• Tarvittaessa pakoputki tulee suojata lämpösuojalla.

• Pakoputken ulostulon tulisi olla 90 astetta suoraan maata kohti, jos
asennus tehdään liikkuvaan kohteeseen.
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Oheisessa kuvassa ilmenevät pakoputken ja imuputken asennuspuolet.
Pakoputki asennetaan samalle puolelle, josta lämmin ilma tulee ulos, eli
puolelle, jossa on 75 mm reikä ilman suojaverkkoa.
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YLEISTÄ LÄMMITTIMEN KYTKENNÄSTÄ
• Tarkista, että asennus on tehty ohjeiden mukaisesti.

• Kytke musta johto akun miinusnapaan ja punainen johto plusnapaan.
Varmista, että johtosarjassa oleva sulake on paikallaan (15 A).

• Pakoputki kytketään laitteen pohjasta katsottuna kuumailman tulopuolelle
ja imuputki ilmanottopuolelle.

• Polttoainepumppu tulee asentaa siten, että liitin osoittaa lämmittimeen
päin. Tällöin virtaussuunta on oikea.

KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS
• Ensimmäisen käynnistyksen aikana lämmittimen pakoputkesta voi tulla

hetken aikaa hieman savua. Savun tulisi loppua viimeistään muutaman
minuutin kuluttua.

• Ensikäynnistyksen jälkeen laitteen käydessä voi ilmetä epämukavaa hajua.
Hajun poistamiseksi lämmitintä on suositeltavaa käyttää muutaman
tunnin ajan täydellä teholla. Muissa tapauksissa hajuhaitta katoaa
käyttötuntien edetessä.

• Kun lämmitin sammutetaan, laite menee automaattisesti
viilennys-/puhdistustilaan. Tässä tilassa lämmittimeltä ei saa katkaista
virtaa. Lämmitin sammuu itsestään, kun toiminto on suoritettu loppuun.

• Odota sammuttamisen jälkeen vähintään 5 sekuntia ennen laitteen
uudelleenkäynnistystä.

YLLÄPITO
• Tarkista lämmittimen polttoaineletkut säännöllisesti halkeamien ja

hapertumien varalta.

• Tarkista polttoaineletkujen tiiviys.

• Tarkista pakokaasujärjestelmän tiiviys sekä putki korroosion varalta. Jos
putkessa on huomattavaa korroosiota, vaihda putki uuteen.

• Tarkista, että imuputki ja pakoputki virtaavat vapaasti.

• Tarkista ilmakanavat mahdollisten vaurioiden varalta.
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Ohjeiden laiminlyönti mitätöi takuun!

VAROITUS
OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ VOI

SEURATA TULIPALOVAARA!

MIKÄLI HAVAITSET LAITTEEN TOIMINNASSA
JOTAIN EPÄNORMAALIA, LOPETA LAITTEEN
KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI JA OTA YHTEYTTÄ

JÄLLEENMYYJÄÄN.

MIKÄLI HAVAITSET POLTTOAINEVUODON,
LAITTEEN KÄYTTÖ PITÄÄ LOPETTAA

VÄLITTÖMÄSTI.

Valmistaja
Varmtec Oy
Autoilijantie 9
94600 Kemi
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INSTALLATIONSMANUAL

WARMATEK® AIRSTART
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OBS!
Läs dessa anvisningar noggrant före installation

och användning.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till

brandfara!

ALLMÄNT
• Värmarens normala driftstemperaturområde är -40 °C ... +40 °C. Vid

installation ska du säkerställa att avgasröret inte kommer för nära delar
som behöver skyddas mot värme, till exempel bränsleslangen.

• Förvara inga lättantändliga eller förångningsbara kemikalier eller material
i närheten av värmaren. Värmaren får aldrig användas för att torka
personer eller djur. Värmarens insugsluft bör inte tas från det utrymme
som ska värmas upp, om inte utrymmets storlek och ventilation tillåter
detta.

• Sugluftsröret får inte täckas över. Om röret förses med filter ska filtret
rengöras regelbundet. Värmarens insugsluft ska tas från ren luft med fri
cirkulation. Rörets ände får inte täckas. Säkerställ att varmluftsutloppets
riktning eller placering inte skadar personer eller föremål. Vid användning
och installation ska instruktionerna i denna manual följas. Delar får endast
bytas mot delar som är godkända av tillverkaren.

• Värmaren får inte användas på platser där det finns lättantändliga eller
förångningsbara material, till exempel bränsleförråd, vedbodar,
bensinstationer eller trädgårdsförråd. Stäng alltid av värmaren när du
fyller på bränsle. Om bränslesystemet läcker ska det servas omedelbart.
Kontakta vid behov en fackman. Bryt inte strömmen när värmaren är i
drift; stäng endast av med användningsbrytaren.

OBS
• Installera alltid värmaren på en plats som är skyddad från regn och

vattenstänk.

• Luftinloppsröret ska placeras så långt bort som möjligt från värmarens
inlopp, så att värmaren inte överhettas när uppvärmd luft cirkulerar
tillbaka.
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• Värmaren ska placeras på en horisontell, icke brännbar yta.

• Värmarens avgasrör blir varmt. Normalt är avgasrörets yttemperatur cirka
200 °C under drift, men i vissa situationer kan den stiga till upp till +400 °C.
Säkerställ att avgasröret och genomföringen har tillräckligt avstånd till
brännbara material. Rådgör vid behov med en fackman om
genomföringen görs genom ett brandkänsligt material.

• Installationsutrymmet måste vara tillräckligt stort. Det ska finnas minst
150 mm fritt utrymme på sidorna och bakom värmaren samt minst 250
mm framför värmaren.

• Värmaren kräver 12 eller 24 V spänning från batteri eller transformator.
Kontrollera rätt spänning på typskylten på värmarens sida.

• Värmaren bör inte förvaras med bränsle i tanken på ett olämpligt
underlag. Till exempel hård frost kan orsaka bränsleläckage. Förvara
värmaren med bränsle i tanken endast på ett underlag som inte kan
skadas av bränsleläckage.

• Värmaren är inte avsedd för kontinuerlig oavbruten användning.

• Värmaren får inte användas för att torka djur eller människor.

• Använd inte värmaren med biobränslen. Använd endast dieselbränsle
enligt EN 590 -standarden och beakta rådande klimat.

• Stäng alltid av värmaren när du fyller på bränsle.

• Värmaren är inte E-typgodkänd och lämpar sig därför inte för installation i
vägtrafikfordon.

• Endast delar som är godkända av tillverkaren får användas i värmaren.

• Värmarens varmluftsrör ska placeras så att det inte utgör fara för
människor eller djur. Luften från röret är varm och kan orsaka
brännskador.
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YTTRE DELAR

1. Motor 4. Nedre skyddskåpa
2. Luftintag 5. Luftutlopp
3. Övre skyddskåpa 6. Bakre skyddskåpa

INRE DELAR
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1. Avgasrör 11. Fläktmotor
2. Förbränningskammarrör 12. Varmluftsfläkt
3. Förbränningskammare 13. Kontrollpanel
4. Bränslerör 14. Justeringsskruv
5. Luftintagsstyrning 15. Justeringsskruv
6. Tätning 16. Justeringsskruv
7. Fläktblad 17. Tändare
8. Fläkthus 18. Värmesensor
9. Tätning 19. Sensorfäste
10. Förbränningskammarens
luftintagsrör

20. Förbränningskammarens tätning
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FÄSTE FÖR VÄRMARE

Värmaren kan installeras i eller utanför utrymmet. Vid installation
utomhus måste man säkerställa att stänkvatten inte under några
omständigheter kommer in i insugsluften eller i värmaren.

INSTALLATION AV VARMLUFTSRÖR
Värmaren får aldrig installeras direkt i luftkanaler. När luftintagsröret är
anslutet ska rörets diameter vara minst 75 mm. Materialet måste tåla
värme upp till 190 °C. Maximalt tryckfall för inlopps- och utloppsluften är
0,15 kPa. Varmluftsutloppet får inte täckas över, inte ens delvis. Obs!
Varmluften får inte cirkulera tillbaka in i värmaren.

a) RÄTT Den varma luften riktas bort från luftintagsröret.
b) FEL Varmluften cirkulerar tillbaka till värmaren, risk för överhettning!
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INSTALLATION AV BRÄNSLELEDNING
Beakta att bränsleledningens innerdiameter och längd samt pumpens,
värmarens och tankens höjd i förhållande till varandra påverkar bränslets
fria cirkulation.

• Rekommenderad längd på bränsleledningen är 1,5-2 meter och maximalt
5 meter.

• Avståndet mellan bränslepumpen och tanken bör inte överstiga 1 meter.

• Avståndet mellan bränslepumpen och värmaren bör inte överstiga 4
meter.

INSTALLATION AV BRÄNSLEPUMP

Bränslepumpen ska installeras på en plats där den inte utsätts för värme.
Kontrollera bränslepumpens läge på bilden och använd det medföljande
vibrationsdämpande fästet. Bränslefiltret ska installeras på
insugningssidan. Kontrollera flödesriktningen.
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INSTALLATION AV BRÄNSLESLANG
Använd endast en lämplig, flexibel och nylonförstärkt bränsleslang med
lågt flödesmotstånd och motståndskraft mot temperaturväxlingar. Se
bilderna nedan för korrekt installation av bränsleslang och
slangmontering.

Ovan: korrekt installerad. Ovan: felaktigt installerad, luftfickor.

INSTALLATION AV BRÄNSLETANK
Bränsleintagsröret bör sitta cirka 30-40 mm från tankens botten så att
orenheter från tankens botten inte följer med. Sugröret ska monteras
mycket tätt i bränsletanken.
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Vid användning av fordonets egen bränsletank, fäst T-stycket på
bränsleledningen och beakta monteringsvinkeln.
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BRÄNSLETANK

Bränsletanken som levereras med värmaren har en lös bränslenippel.
Utför installationen enligt följande:

• Ta bort installationstillbehören från tankens insida.

• Borra ett 8 mm hål enligt bilden.

• För till exempel in en tunn metalltråd genom hålet i tanklocket så att den
kommer ut ur det borrade 8 mm hålet.

• För in nippeln med tätningen längs metalltråden genom hålet i tanklocket
och dra den genom det 8 mm hålet.

• Montera den andra tätningen på tankens utsida och dra åt nippeln.

Exempelbild på installation av bränsleslang
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INSTALLATION AV LUFTINTAG OCH
AVGASRÖR FÖR VÄRMARE

• Både luftintaget och avgasröret ska riktas utåt från värmaren. Vid böjning
av röret ska radien vara minst cirka 50 mm.

• Vid behov kan ett hål på cirka 4 mm borras i röret för att leda bort
kondensvatten. Vatten får under inga omständigheter komma in i
sugluftsröret.

• Obs! Avgaser får inte komma in i det utrymme som ska värmas upp.

• Vid behov ska avgasröret skyddas med värmeskydd.

• Avgasrörets utlopp bör riktas 90 grader rakt mot marken om installationen
görs i ett rörligt objekt.
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Bilden visar avgasrörets och insugningsrörets installationssidor.
Avgasröret monteras på samma sida som den varma luften kommer ut,
det vill säga på sidan med 75 mm hålet utan skyddsnät.
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ALLMÄNT OM INKOPPLING AV VÄRMARE
• Kontrollera att installationen har utförts enligt anvisningarna.

• Anslut den svarta kabeln till batteriets minuspol och den röda kabeln till
pluspolen. Kontrollera att säkringen i kabelhärvan sitter på plats (15 A).

• Avgasröret ansluts, sett från apparatens undersida, på varmluftssidan och
sugröret på luftintagssidan.

• Bränslepumpen ska installeras så att kontakten pekar mot värmaren. Då
är flödesriktningen korrekt.

UPPSTART OCH AVSTÄNGNING
• Vid första uppstarten kan det under en kort stund komma lite rök från

värmarens avgasrör. Röken bör upphöra senast efter några minuter.

• Efter första uppstarten kan en obehaglig lukt förekomma när värmaren är
i drift. För att eliminera lukten rekommenderas att värmaren körs på full
effekt i några timmar. I övriga fall försvinner lukten efter hand som
drifttimmarna ökar.

• När värmaren stängs av går apparaten automatiskt över i
kylnings-/rengöringsläge. I detta läge får strömmen till värmaren under
inga omständigheter brytas. Värmaren stänger av sig själv när funktionen
är slutförd.

• Vänta minst 5 sekunder efter avstängning innan apparaten startas igen.

UNDERHÅLL
• Kontrollera regelbundet värmarens bränsleslangar med avseende på

sprickor och förslitning.

• Kontrollera att bränsleslangarna är täta.

• Kontrollera avgassystemets täthet och röret med avseende på korrosion.
Om röret har betydande korrosion ska det bytas ut.

• Kontrollera att insugsröret och avgasröret har fritt flöde.

• Kontrollera luftkanalerna med avseende på eventuella skador.



WARMATEK® AIRSTART - Asennusmanual / Installationsmanual 31

Garantin upphör att gälla om instruktionerna
inte följs!

VARNING
OM ANVISNINGARNA INTE FÖLJS KAN DET LEDA

TILL BRANDFARA!

OM DU UPPTÄCKER NÅGON ONORMAL
FUNKTION HOS APPARATEN, SLUTA

OMEDELBART ANVÄNDA DEN OCH KONTAKTA
DIN ÅTERFÖRSÄLJARE.

OM DU UPPTÄCKER ETT BRÄNSLELÄCKAGE SKA
DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA APPARATEN.

Tillverkare
Varmtec Oy
Autoilijantie 9
94600 Kemi


