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WARMATEK®

Suomenkielinen käyttöohje

Ohjeet paneelin
käyttöön
valmiustilassa

Kello -> lämmitinyksikön lämpötila -> jännite -> tehoasetus / tavoitelämpötila -> korkeus
merenpinnasta -> vikakoodi

Vikakoodi näkyy vain, jos laitteen toiminnassa on häiriö.

Huomio: Laite huomioi korkeuden palamistapahtuman säädössä. Kun korkeus on yli 3000 m,
laite säätää palamista korkeammalle ilmanalalle sopivaksi.

Ohjeet
ohjauspaneelin
painikkeisiin

Valmiustilassa

Virtapainike: lyhyt painallus käynnistää laitteen. Näytössä näkyy ON.
Ylös-painike: vaihtaa näytössä näkyvää tietoa seuraavaan.
Alas-painike: vaihtaa näytössä näkyvää tietoa seuraavaan.
Asetuspainike: pidä painettuna noin 3 sekuntia avataksesi parametriasetukset.

Laite päällä

Virtapainike: pidä painettuna noin 3 sekuntia sammuttaaksesi lämmittimen. Näytössä näkyy
OFF.
Ylös-painike: nostaa lämpötilaa tai tehotasoa.
Alas-painike: laskee lämpötilaa tai tehotasoa.

AIR V.4
Bluetooth-ohjauspaneeli

Kun virta on kytketty ja laite on valmiustilassa, voit tarkastella näytön tietoja painamalla
lyhyesti ylös- tai alas-painiketta. Jokainen painallus vaihtaa seuraavaan näkymään.

Ylös-painike
Alas-painike
Asetuspainike
Virtapainike
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Kaukosäätimen
paritus Valmiustilassa

Pidä asetuspainiketta ja ylös-painiketta painettuina noin 3 sekuntia. Näyttöön tulee PE,
jolloin kaukosäätimen paritustila on käytössä.

Pidä tämän jälkeen kaukosäätimen ON/OFF-painiketta painettuna, kunnes paritus onnistuu.

Paritustilasta poistutaan automaattisesti, kun paritus onnistuu. Voit poistua myös pitämällä
virtapainiketta painettuna noin 3 sekuntia. Jos mitään painiketta ei paineta 20 sekuntiin, laite
poistuu tilasta automaattisesti.

Paristo kaukosäätimeen: 1 kpl 27A 12 V.

Laitteen
polttoainelinjan
manuaalinen ilmaus

Valmiustilassa

Pidä asetuspainiketta ja alas-painiketta painettuina noin 3 sekuntia. Näyttöön tulee 020P,
jolloin manuaalinen polttoaineen pumppaus on käytössä.

Säädä pumppausaikaa ylös- ja alas-painikkeilla. Suurin mahdollinen manuaalinen
pumppausaika on 120 sekuntia. Suositeltava ilmausaika on noin 30 sekuntia.

Aloita tai pysäytä pumppaus painamalla lyhyesti virtapainiketta. Poistu toiminnosta
pitämällä virtapainiketta painettuna noin 3 sekuntia. Jos mitään painiketta ei paineta 20
sekuntiin, laite poistuu tilasta automaattisesti.

Kun kaukosäädin on paritettuna laitteeseen, näkyy näytöllä tästä indikaatio.
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Arvioidun
polttoainetason
asetus

Valmiustilassa

Pidä ylös- ja alas-painikkeita painettuina noin 3 sekuntia. Tämän jälkeen voit asettaa
polttoainesäiliön tilavuuden.

Säädä tilavuutta ylös- ja alas-painikkeilla. Valittavia arvoja ovat esimerkiksi 5 L, 10 L ja 15 L.
Oletusarvo on 10 L.

Kun asetus on valmis, pidä virtapainiketta painettuna noin 3 sekuntia poistuaksesi
asetuksesta. Jos mitään painiketta ei paineta 20 sekuntiin, laite poistuu asetuksesta
automaattisesti.
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Manuaalinen tehotila
ja automaattinen
lämpötilatila

Valmiustilassa /
laite päällä

Pidä ylös-painiketta painettuna noin 3 sekuntia vaihtaaksesi automaattiseen lämpötilatilaan.
Näytössä näkyy esimerkiksi 27 °C, ja lukema vilkkuu.

Pidä ylös-painiketta uudelleen painettuna noin 3 sekuntia palataksesi manuaaliseen
tehotilaan. Näytössä näkyy P01. Manuaalinen tehotila on oletustila.

Laitteen ollessa käynnissä voit vaihtaa manuaalisen tehotilan ja automaattisen lämpötilatilan
välillä myös pitämällä kaukosäätimen ON-painiketta painettuna noin 3 sekuntia.

Valmiustilassa saman vaihdon voi tehdä pitämällä kaukosäätimen OFF-painiketta painettuna
noin 3 sekuntia.

Tilaa voi vaihtaa uudelleen aikaisintaan 3 sekunnin kuluttua edellisestä vaihdosta.

Ilmanvaihtotila Valmiustilassa

Ilmanvaihtotilassa lämmittimen puhallin käynnistyy ilman palotapahtumaa, eli laite toimii
tuulettimena.

Pidä virtapainiketta ja ylös-painiketta painettuina noin 3 sekuntia. Näytössä vilkkuu ON,
mikä tarkoittaa, että ilmanvaihtotila on käytössä.

Vaihda puhallustasoa ylös- ja alas-painikkeilla. Näytössä voi näkyä esimerkiksi -P2-. Tasoja
on 1-5.

Poistu ilmanvaihtotilasta pitämällä virtapainiketta painettuna noin 3 sekuntia. Näytössä
vilkkuu OFF.



Yhdistäminen
puhelimeen

Laite päällä /
valmiustilassa

Etsi ja lataa HeatGenie-sovellus iOS- tai Android-sovelluskaupasta. Avaa sovellus ja siirry
QR-koodin liittämisnäkymään.

1. QR-koodin skannaus: valitse sovelluksesta Scan QR code ja skannaa ohjauspaneelissa
oleva QR-koodi. Kun yhteys on muodostettu, sovellus siirtyy laitteen ohjausnäkymään ja
näyttää laitteen toimintatiedot.

2. Automaattinen haku: valitse sovelluksesta Auto-Search Device tai Automatically link. Kun
yhteys muodostuu, sovellus siirtyy laitteen ohjausnäkymään.

Sovelluksesta voi säätää laitteen lämpötilaa, asetuksia ja toimintoja. Start-stop-tilan
käynnistys- ja sammutuslämpötilan asetukset tehdään käyttöpaneelista.

Yhteyden voi katkaista sovelluksen käyttäjäkeskuksesta valitsemalla Equipment
management / Device management ja Unbind device. Yhteyden voi katkaista myös
ohjauspaneelista pitämällä virtapainiketta ja alas-painiketta painettuina noin 3 sekuntia.
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Ohjeet parametrien
muutokseen Valmiustilassa

Pidä asetuspainiketta painettuna noin 3 sekuntia avataksesi asetusvalikon. Näytössä näkyy
SET8.

Selaa valikon vaihtoehtoja ylös- ja alas-painikkeilla. Avaa valittu kohta painamalla lyhyesti
asetuspainiketta.

Tallenna asetukset ja poistu valikosta pitämällä virtapainiketta painettuna noin 3 sekuntia.
Jos mitään painiketta ei paineta 20 sekuntiin, laite poistuu valikosta automaattisesti.

Valittavissa ovat kohdat SET1-SET9.

SET8 - oikean ajan
asetus

Valitse SET8 ja paina lyhyesti asetuspainiketta. Ylärivillä näkyy -1-. Valitse viikonpäivä
maanantaista sunnuntaihin ylös- ja alas-painikkeilla.

Paina lyhyesti asetuspainiketta, jolloin alariville tulee aika muodossa 00:00. Säädä tunnit
ylös- ja alas-painikkeilla. Paina lyhyesti asetuspainiketta siirtyäksesi minuuttien asetukseen.

Kun minuutit on asetettu, paina lyhyesti asetuspainiketta siirtyäksesi seuraavaan kohtaan eli
SET9. Voit myös tallentaa ja poistua pitämällä virtapainiketta painettuna noin 3 sekuntia.

SET1-SET7 -
ajastusasetukset

Kohdat SET1-SET7 vastaavat viikonpäiviä maanantaista sunnuntaihin. Valitse haluamasi
päivä päävalikosta ja paina lyhyesti asetuspainiketta.

Ylärivillä näkyy CLS. Vaihda vaihtoehtojen CLS, ON ja LON välillä ylös- ja alas-painikkeilla.
Vahvista valinta painamalla lyhyesti asetuspainiketta.

Kun ajastus on käytössä, näytön vasempaan alakulmaan ilmestyy kellon kuvake. Poista
ajastus valitsemalla kyseisen päivän kohdalle CLS.
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CLS - takaisin Paina lyhyesti asetuspainiketta palataksesi edelliseen valikkoon.

ON - kerta-ajastus,
käynnistys

Paina lyhyesti asetuspainiketta avataksesi kerta-ajastuksen käynnistysajan asetuksen.
Näytössä näkyy aluksi 00:00, ja ensimmäinen numero vilkkuu.

Muuta numeroa ylös- ja alas-painikkeilla. Siirry seuraavaan numeroon painamalla lyhyesti
asetuspainiketta. Kun käynnistysaika on asetettu, paina lyhyesti asetuspainiketta siirtyäksesi
OFF-asetukseen.

OFF - kerta-ajastus,
sammutus

Kun ON-aika on asetettu, paina lyhyesti asetuspainiketta avataksesi kerta-ajastuksen
sammutusajan asetuksen. Näytössä näkyy aluksi 00:00, ja ensimmäinen numero vilkkuu.

Muuta numeroa ylös- ja alas-painikkeilla. Siirry seuraavaan numeroon painamalla lyhyesti
asetuspainiketta. Kun sammutusaika on asetettu, paina lyhyesti asetuspainiketta palataksesi
päävalikon seuraavaan kohtaan.

LON - viikkoajastus,
käynnistys

Paina lyhyesti asetuspainiketta avataksesi toistuvan käynnistysajan asetuksen. Näytössä
näkyy aluksi 00:00, ja ensimmäinen numero vilkkuu.

Muuta numeroa ylös- ja alas-painikkeilla. Siirry seuraavaan numeroon painamalla lyhyesti
asetuspainiketta. Kun käynnistysaika on asetettu, paina lyhyesti asetuspainiketta siirtyäksesi
LOF-asetukseen.

LOF - viikkoajastus,
sammutus

Kun LON-aika on asetettu, paina lyhyesti asetuspainiketta avataksesi toistuvan
sammutusajan asetuksen. Näytössä näkyy aluksi 00:00, ja ensimmäinen numero vilkkuu.

Muuta numeroa ylös- ja alas-painikkeilla. Siirry seuraavaan numeroon painamalla lyhyesti
asetuspainiketta. Kun sammutusaika on asetettu, paina lyhyesti asetuspainiketta palataksesi
päävalikon seuraavaan kohtaan.



SET9 - laiteasetukset Salasana
(SALASANA:1234)

Aluksi näytöllä on "----", ja ensimmäinen tyhjä kohta vilkkuu. Vaihda numeroa ylös- ja
alas-painikkeilla ja paina sitten lyhyesti asetuspainiketta vahvistaaksesi asetuksen ja
siirtyäksesi seuraavaan tyhjään kohtaan. Seuraavat numerot asetetaan järjestyksessä, ja
lopuksi paina lyhyesti asetuspainiketta siirtyäksesi seuraavaan asetukseen, kun salasana on
oikea.

Jännitteen valinta
(St1)

Polttoaineen syötön
muuttaminen

(St2)

Polttoainepumpun
muutos
(St3)
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Oletusarvo on "AU". Vaihda jännitettä ylös- ja alas-painikkeilla.

Voit valita 12V, 24V ja AU (automaattinen tunnistus). Paina lyhyesti asetuspainiketta
siirtyäksesi seuraavaan kohtaan.

Oletusarvo on 5. Vaihda arvoa ylös- ja alas-painikkeilla.

Valittavissa ovat 2, 5 ja 8. Paina lyhyesti asetuspainiketta siirtyäksesi seuraavaan
kohtaan.

Vakiona tila on "28ML". Vaihda vaihtoehtoa ylös- ja alas-painikkeilla.

Valittavissa ovat 16ML, 22ML ja 28ML. Tätä ei tule muuttaa, ellei pumppua ole vaihdettu.

Paina lyhyesti asetuspainiketta siirtyäksesi seuraavaan kohtaan.



SET9 - laiteasetukset

Start-stop-tilan
asetus
(St5)

"OFF" oletuksena. Vaihda vaihtoehtoa ylös- ja alas-painikkeilla. Voit valita OFF tai ON. Paina
lyhyesti asetuspainiketta siirtyäksesi seuraavaan tilaan.

Start-stop
lämpötilan säätö

(St6)

Muuta haluttua sammutus- ja käynnistyslämpötilan väliä 3-15 asteen välillä.

Jos asetat tähän esimerkiksi "5" ja laitteen käynnissä ollessa asetat lämpötilaksi "20", laite
sammuu "20" asteessa ja käynnistyy uudelleen noin "15" asteessa.

Käytännössä käynnistyksen ja sammutuksen välillä on "5" astetta.

Huomio: Kun kaikki parametrimuutokset on tehty, paina virtapainiketta vahvistaaksesi ja
tallentaaksesi asetukset ennen poistumista. Asetuksia ei tallenneta, jos poistuminen
tapahtuu automaattisesti aikakatkaisun jälkeen.
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ST4 - ei käytössä

ST4 ei ole käytössä tässä mallissa. Ohjauspaneelissa ei ole kaiutinta, joten tätä valikkoa ei
tarvitse käydä läpi tarkemmin.

Paina lyhyesti asetuspainiketta siirtyäksesi seuraavaan kohtaan.
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Vikakoodit ja mahdolliset ongelmat niihin liittyen
Vika Koodi Selitys / toimenpide

Alijännite E-01 Jännite on liian matala: 24 V järjestelmässä alle 18 V ja 12 V järjestelmässä alle 10 V. Tarkista akun varaus ja
kunto. Huomioi, että lämmitin voi ottaa käynnistyksen yhteydessä yli 10 A, jolloin jännite voi pudota hetkellisesti.

Ylijännite E-02 Jännite on liian korkea: 24 V järjestelmässä yli 32 V ja 12 V järjestelmässä yli 17 V. Tarkista akun varaus ja kunto.

Hehkutulppa viallinen E-03/F1 Hehkutulpan oikosulku. Tarkista johdotus. Jos johdotus on kunnossa, vaihda hehkutulppa.

Hehkutulppa viallinen E-03/F2 Hehkutulpan virtapiiri on poikki. Tarkista johdotus. Jos johdotus on kunnossa, vaihda hehkutulppa.

Polttoainepumpun häiriö E-04/F1 Polttoainepumpun oikosulku. Tarkista johdotus. Tarvittaessa testaa pumppu syöttämällä hetkellisesti suora 12 V
jännite pumpun napoihin. Jos pumppu ei naksahda, vaihda pumppu.

Polttoainepumpun häiriö E-04/F2 Polttoainepumpun virtapiiri on poikki. Tarkista johdotus. Tarvittaessa testaa pumppu. Jos pumppu ei naksahda,
vaihda pumppu.

Lämmitin ylikuumentunut E-05 Lämmittimen kuoren lämpötila ylittää 260 °C. Tarkista, että ilmanotto ja ilmanpoisto eivät ole tukossa ja ilma
virtaa normaalisti.

Puhallinmoottorin vika E-06/F1 Puhallinmoottorin oikosulku. Tarkista johdotus. Jos johdotus on kunnossa, vaihda puhallinmoottori.

Puhallinmoottorin vika E-06/F2 Puhallinmoottorin virtapiiri on poikki. Tarkista johdotus. Jos johdotus on kunnossa, vaihda puhallinmoottori.



Vikakoodit ja mahdolliset ongelmat niihin liittyen - jatkuu
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Vika Koodi Selitys / toimenpide

Puhallinmoottorin vika E-06/F3 Hall-anturi ei tunnista puhaltimen pyörimisnopeutta. Tarkista, että puhallinmoottorin ja ohjainlaitteen välinen
etäisyys on vain noin 2-3 mm.

Yhteysongelma E-07 Katkos virtapiirissä. Tarkista, että näytölle tuleva johdotus on kunnossa sekä lämmittimelle menevä johdotus on
kunnossa.

Lämmitin tukehtunut E-08 Tarkista, että polttoainelinja on kunnossa ja polttoaine virtaa normaalisti. Tarkista polttoainetaso. Tarkista imu-
ja pakoputken virtaavuus.

Lämpötilatunnistin viallinen E-09/F1 Oikosulku lämpötilatunnistimen virtapiirissä. Tarkista johdot ja uusi tarvittaessa anturi.

Lämpötilatunnistin viallinen E-09/F2 Avoin virtapiiri lämpötilatunnistimen virtapiirissä. Tarkista johdot ja uusi tarvittaessa anturi.

Sytytys epäonnistunut E-10 Tässä tapauksessa sytytys on epäonnistunut kahdesti. Tarkista, että polttoaine virtaa normaalisti ja että pako- ja
imuputki eivät ole tukossa.

Ulkolämpötila-anturi
viallinen E-11 Ulkolämpötila-anturi on viallinen. Uusi näyttö- tai ohjainlaite.

Ohjainlaite ylikuumentunut E-12 Ohjainlaitteen lämpötila on noussut yli 100 °C. Tarkista, että lämmittimen ulostulo- ja sisääntuloilma-aukot
virtaavat normaalisti. Tarvittaessa uusi ohjainlaite.

Ilmanoton lämpötila liian
korkea E-13 Ilmanoton lämpötila on liian korkea. Tarkista, ettei ilmanotto ole tukossa.
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WARMATEK®

Svensk bruksanvisning

Information på
panelen i standbyläge

Klocka -> värmarens temperatur -> spänning -> effektläge / måltemperatur -> höjd över
havet -> felkod

Felkod visas endast om det finns ett fel i enheten.

Obs: Enheten tar hänsyn till höjden över havet vid reglering av förbränningen. När höjden är
över 3000 m anpassas förbränningen för tunnare luft.

Manöverpanelens
knappar Standbyläge

Strömknapp: kort tryckning startar enheten. Displayen visar ON.
Upp-knapp: växlar till nästa informationsvy på displayen.
Ned-knapp: växlar till nästa informationsvy på displayen.
Inställningsknapp: håll intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna parameterinställningarna.

Enheten är igång

Strömknapp: håll intryckt i cirka 3 sekunder för att stänga av värmaren. Displayen visar
OFF.
Upp-knapp: höjer temperatur eller effektläge.
Ned-knapp: sänker temperatur eller effektläge.

AIR V.4
Bluetooth-manöverpanel

När strömmen är ansluten och enheten är i standbyläge kan du bläddra mellan
informationsvyerna på displayen med ett kort tryck på upp- eller ned-knappen.
Varje tryckning växlar till nästa vy.
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Parkoppling av
fjärrkontroll Standbyläge

Håll inställningsknappen och upp-knappen intryckta i cirka 3 sekunder. Displayen visar PE,
vilket betyder att parkopplingsläget för fjärrkontrollen är aktivt.

Håll därefter ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen intryckt tills parkopplingen lyckas.

Parkopplingsläget avslutas automatiskt när parkopplingen har lyckats. Du kan också avsluta
genom att hålla strömknappen intryckt i cirka 3 sekunder. Om ingen knapp trycks in på 20
sekunder lämnar enheten läget automatiskt.

Batteri till fjärrkontrollen: 1 st. 27A 12 V.

Manuell luftning av
bränsleledningen Standbyläge

Håll inställningsknappen och ned-knappen intryckta i cirka 3 sekunder. Displayen visar
020P, vilket betyder att manuell bränslepumpning är aktiverad.

Ställ in pumptiden med upp- och ned-knapparna. Maximal manuell pumptid är 120
sekunder. Rekommenderad luftningstid är cirka 30 sekunder.

Starta eller stoppa pumpningen genom att trycka kort på strömknappen. Avsluta funktionen
genom att hålla strömknappen intryckt i cirka 3 sekunder. Om ingen knapp trycks in på 20
sekunder lämnar enheten läget automatiskt.

När fjärrkontrollen är parkopplad med enheten visas en indikering på displayen.
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Inställning av
uppskattad
bränslenivå

Standbyläge

Håll upp- och ned-knappen intryckta i cirka 3 sekunder. Därefter kan du ställa in
bränsletankens volym.

Justera volymen med upp- och ned-knapparna. Valbara värden är till exempel 5 L, 10 L och
15 L. Standardvärdet är 10 L.

När inställningen är klar håller du strömknappen intryckt i cirka 3 sekunder för att lämna
inställningen. Om ingen knapp trycks in på 20 sekunder lämnar enheten inställningen
automatiskt.
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Manuellt effektläge
och automatiskt
temperaturläge

Standbyläge /
enheten är igång

Håll upp-knappen intryckt i cirka 3 sekunder för att växla till automatiskt temperaturläge.
Displayen visar till exempel 27 °C och värdet blinkar.

Håll upp-knappen intryckt igen i cirka 3 sekunder för att gå tillbaka till manuellt effektläge.
Displayen visar P01. Manuellt effektläge är standardläget.

När enheten är igång kan du även växla mellan manuellt effektläge och automatiskt
temperaturläge genom att hålla ON-knappen på fjärrkontrollen intryckt i cirka 3 sekunder.

I standbyläge kan samma växling göras genom att hålla OFF-knappen på fjärrkontrollen
intryckt i cirka 3 sekunder.

Växling kan göras igen tidigast 3 sekunder efter föregående växling.

Ventilationsläge Standbyläge

I ventilationsläge startar värmarens fläkt utan förbränning. Enheten fungerar då som en
fläkt.

Håll strömknappen och upp-knappen intryckta i cirka 3 sekunder. ON blinkar på displayen,
vilket betyder att ventilationsläget är aktiverat.

Växla fläktnivå med upp- och ned-knapparna. Displayen kan till exempel visa -P2-. Nivåerna
är 1-5.

Avsluta ventilationsläget genom att hålla strömknappen intryckt i cirka 3 sekunder.
Displayen blinkar OFF.
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Anslutning till
telefon

Enheten är igång /
standbyläge

Sök efter och ladda ner appen HeatGenie från App Store eller Google Play. Öppna appen och
gå till vyn för QR-kodskoppling.

1. Skanna QR-kod: välj Scan QR code i appen och skanna QR-koden på manöverpanelen. När
anslutningen har lyckats öppnas enhetens kontrollvy och aktuella driftdata visas.

2. Automatisk sökning: välj Auto-Search Device eller Automatically link i appen. När
anslutningen har upprättats öppnas enhetens kontrollvy.

I appen kan du justera temperatur, inställningar och funktioner. Inställningar för start- och
stopptemperatur i start-stop-läget görs från manöverpanelen.

Du kan koppla bort enheten via appens användarcenter genom att välja Equipment
management / Device management och Unbind device. Anslutningen kan även brytas från
panelen genom att hålla strömknappen och ned-knappen intryckta i cirka 3 sekunder.
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Ändring av
parametrar Standbyläge

Håll inställningsknappen intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna inställningsmenyn.
Displayen visar SET8.

Bläddra mellan menyalternativen med upp- och ned-knapparna. Öppna valt alternativ genom
att trycka kort på inställningsknappen.

Spara inställningarna och lämna menyn genom att hålla strömknappen intryckt i cirka 3
sekunder. Om ingen knapp trycks in på 20 sekunder lämnar enheten menyn automatiskt.

Du kan välja mellan SET1-SET9.

SET8 - inställning av
klockan

Välj SET8 och tryck kort på inställningsknappen. Den övre raden visar -1-. Välj veckodag
från måndag till söndag med upp- och ned-knapparna.

Tryck kort på inställningsknappen. På den nedre raden visas tiden i formatet 00:00. Ställ in
timmarna med upp- och ned-knapparna. Tryck kort på inställningsknappen för att gå vidare
till minuterna.

När minuterna är inställda trycker du kort på inställningsknappen för att gå vidare till nästa
punkt, SET9. Du kan också spara och avsluta genom att hålla strömknappen intryckt i cirka
3 sekunder.

SET1-SET7 -
tidsinställningar

SET1-SET7 motsvarar veckodagarna måndag till söndag. Välj önskad dag i huvudmenyn och
tryck kort på inställningsknappen.

Den övre raden visar CLS. Växla mellan CLS, ON och LON med upp- och ned-knapparna.
Bekräfta valet genom att trycka kort på inställningsknappen.

När en tidsinställning är aktiv visas en klockikon nere till vänster på displayen. Stäng av
tidsinställningen genom att välja CLS för den aktuella dagen.
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CLS - tillbaka Tryck kort på inställningsknappen för att gå tillbaka till föregående meny.

ON - engångstid,
start

Tryck kort på inställningsknappen för att öppna inställningen för engångsstart. Displayen
visar först 00:00 och den första siffran blinkar.

Ändra siffran med upp- och ned-knapparna. Gå vidare till nästa siffra genom att trycka kort
på inställningsknappen. När starttiden är inställd trycker du kort på inställningsknappen för
att gå vidare till OFF-inställningen.

OFF - engångstid,
stopp

När ON-tiden är inställd trycker du kort på inställningsknappen för att öppna inställningen
för engångsstopp. Displayen visar först 00:00 och den första siffran blinkar.

Ändra siffran med upp- och ned-knapparna. Gå vidare till nästa siffra genom att trycka kort
på inställningsknappen. När stopptiden är inställd trycker du kort på inställningsknappen
för att återgå till nästa punkt i huvudmenyn.

LON - veckotimer,
start

Tryck kort på inställningsknappen för att öppna inställningen för återkommande starttid.
Displayen visar först 00:00 och den första siffran blinkar.

Ändra siffran med upp- och ned-knapparna. Gå vidare till nästa siffra genom att trycka kort
på inställningsknappen. När starttiden är inställd trycker du kort på inställningsknappen för
att gå vidare till LOF-inställningen.

LOF - veckotimer,
stopp

När LON-tiden är inställd trycker du kort på inställningsknappen för att öppna inställningen
för återkommande stopptid. Displayen visar först 00:00 och den första siffran blinkar.

Ändra siffran med upp- och ned-knapparna. Gå vidare till nästa siffra genom att trycka kort
på inställningsknappen. När stopptiden är inställd trycker du kort på inställningsknappen
för att återgå till nästa punkt i huvudmenyn.
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SET9 -

enhetsinställningar

Lösenord

(LÖSENORD:1234)

Till en början visas "----" på displayen och den första tomma positionen blinkar. Ändra siffran med upp- och

ned-knapparna och tryck sedan kort på inställningsknappen för att bekräfta valet och gå vidare till nästa tomma

position. Ange resten av siffrorna i ordning. När lösenordet är korrekt trycker du kort på inställningsknappen för

att gå vidare till nästa inställning.

Spänningsval

(St1)

Ändring av

bränslematning

(St2)

Ändring av

bränslepump

(St3)

Standardvärdet är "AU". Ändra spänningen med upp- och ned-knapparna.

Du kan välja 12V, 24V och AU (automatisk identifiering). Tryck kort på inställningsknappen
för att gå vidare till nästa inställning.

Standardvärdet är 5. Ändra värdet med upp- och ned-knapparna.

Valbara värden är 2, 5 och 8. Tryck kort på inställningsknappen för att gå vidare till
nästa inställning.

Standardläget är "28ML". Ändra alternativ med upp- och ned-knapparna.

Valbara alternativ är 16ML, 22ML och 28ML. Ändra inte detta om pumpen inte har bytts.

Tryck kort på inställningsknappen för att gå vidare till nästa inställning.
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SET9 -

enhetsinställningar

Start-stop-läge

(St5)

Standardvärdet är "OFF". Ändra alternativ med upp- och ned-knapparna. Du kan välja OFF eller ON. Tryck

kort på inställningsknappen för att gå vidare till nästa läge.

Start-stop

temperaturreglering

(St6)

Ändra önskad skillnad mellan stopp- och starttemperatur inom intervallet 3-15 grader.

Om du till exempel ställer in värdet på "5" och sedan ställer in temperaturen på "20" när enheten

är igång, stängs enheten av vid "20" grader och startar igen vid cirka "15" grader.

I praktiken är skillnaden mellan start och stopp då "5" grader.

Obs: När alla parameterändringar är gjorda ska du trycka på strömknappen för att bekräfta

och spara inställningarna innan du lämnar menyn. Inställningarna sparas inte om menyn

lämnas automatiskt efter tidsgränsen.

ST4 - används inte

ST4 används inte i den här modellen. Manöverpanelen saknar högtalare, så den här menyn
behöver inte gås igenom närmare.

Tryck kort på inställningsknappen för att gå vidare till nästa inställning.
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Felkoder och möjliga åtgärder
Fel Kod Förklaring / åtgärd

Underspänning E-01
Spänningen är för låg: under 18 V i ett 24 V-system och under 10 V i ett 12 V-system. Kontrollera batteriets
laddning och skick. Tänk på att värmaren kan dra över 10 A vid start, vilket kan orsaka ett tillfälligt
spänningsfall.

Överspänning E-02 Spänningen är för hög: över 32 V i ett 24 V-system och över 17 V i ett 12 V-system. Kontrollera batteriets
laddning och skick.

Glödstiftsfel E-03/F1 Kortslutning i glödstiftet. Kontrollera kablaget. Om kablaget är i ordning, byt glödstiftet.

Glödstiftsfel E-03/F2 Avbrott i glödstiftets krets. Kontrollera kablaget. Om kablaget är i ordning, byt glödstiftet.

Fel på bränslepump E-04/F1 Kortslutning i bränslepumpen. Kontrollera kablaget. Vid behov kan pumpen testas genom att kortvarigt mata 12
V direkt till pumpens poler. Om pumpen inte klickar, byt pumpen.

Fel på bränslepump E-04/F2 Avbrott i bränslepumpens krets. Kontrollera kablaget. Testa pumpen vid behov. Om pumpen inte klickar, byt
pumpen.

Värmaren överhettad E-05 Värmarens höljetemperatur överstiger 260 °C. Kontrollera att luftintag och luftutblås inte är blockerade och att
luften cirkulerar normalt.

Fel på fläktmotor E-06/F1 Kortslutning i fläktmotorn. Kontrollera kablaget. Om kablaget är i ordning, byt fläktmotorn.

Fel på fläktmotor E-06/F2 Avbrott i fläktmotorns krets. Kontrollera kablaget. Om kablaget är i ordning, byt fläktmotorn.
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Felkoder och möjliga åtgärder - fortsättning
Fel Kod Förklaring / åtgärd

Fel på fläktmotor E-06/F3 Hallgivaren känner inte av fläktmotorns varvtal. Kontrollera att avståndet mellan fläktmotorn och styrenheten är cirka 2-3

mm.

Kommunikationsfel E-07 Avbrott i kretsen. Kontrollera att kablaget till displayen är i ordning och att kablaget till värmaren är i ordning.

Flamman har slocknat E-08 Kontrollera att bränsleledningen är i ordning och att bränslet flödar normalt. Kontrollera bränslenivån. Kontrollera att insugs-

och avgasrören har fritt flöde.

Fel på temperaturgivare E-09/F1 Kortslutning i temperaturgivarens krets. Kontrollera kablaget och byt givaren vid behov.

Fel på temperaturgivare E-09/F2 Avbrott i temperaturgivarens krets. Kontrollera kablaget och byt givaren vid behov.

Tändningen misslyckades E-10 I detta fall har tändningen misslyckats två gånger. Kontrollera att bränslet flödar normalt och att avgas- och insugsrören inte är

blockerade.

Fel på utetemperaturgivare E-11 Utetemperaturgivaren är felaktig. Byt displayen eller styrenheten.

Styrenheten överhettad E-12 Styrenhetens temperatur har stigit över 100 °C. Kontrollera att värmarens utblås- och insugsluftöppningar har normalt

luftflöde. Byt styrenheten vid behov.

För hög temperatur i

luftintaget
E-13 Temperaturen i luftintaget är för hög. Kontrollera att luftintaget inte är blockerat.


